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ジョイントタフロックは、当社開発のマジック・フッカー
（引掛けプレート）を採用していますので、ほとんどの
ACケーブルの中継部（プラグコネクター）を抜けないよ
うにロックすることができます。取付は簡単で使用中のコ
ネクターでも取付が可能です。また、耐環境性能の高い設
計となっております。

ジョイント
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使用中のコネクターにも取付が可能

特　長

高い耐環境性・難燃性・耐油性

ントジョイントタフロックジョイントタフロック

取付例

取付例

ラック内の特殊電源へ装着ラック内の特殊電源へ装着
Attachment into special 
power supply in rack
Attachment into special 
power supply in rack

ACタフロックⅢ　UDA-A-01N-ⅢACタフロックⅢ　UDA-A-01N-Ⅲ

1 取付例 2

3

海外ルターへ装着海外ルターへ装着
Attachment into overseas roaterAttachment into overseas roater

ステンレスタイプ

取付例 2 取付例 3

延長用中継ロック For extension Relay Lock 
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JOINT TOUGH LOCK

　結束バンド　～ （2本セット）

※SUSはステンレスタイプです。耐燃/対油/耐薬品などの環境に強いタイプです。

■ 型　式

■ 仕　様

Unit:mm

※結束バンドは型式をご参照下さい。

マジック フッカー

■ 寸法図

■ 取付図

1016

31

41.5

※Union band : Refer model No.

R B ＹＥ ＯＲ SUS（ステンレス）

番号
色 UL No.（材質）UL No.（商品）型式

PLT4S-M300

PLT4S-M69

PＲT4S-CO

PＲT4S-C

UL94V-2 UL56854

UL-94V-0 UL56854

UL-94V-2 UL56854

UL56854UL-94V-2

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓓ

4.8

4.8

368

368

1.3

リピートタイプ固定型

固定型（ステンレス）
1.3

4.8

368

4.8

368

クロ

シロ

クロ

シロ

結束バンド

Ⓐ～Ⓓ2本で1セット

● マジックフッカー /PBT（UL94Ｖ-0）　

 ● 結束バンド / 難燃性ナイロン　耐候性ナイロン　
使用温度範囲-10°～150℃
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使用温度範囲

-40℃

～

+100℃

-59℃

～

+100℃
-59℃

～

+85℃

-59℃

～

+85℃

1回で
結束する
固定型

繰返し
使える
リピート型

プラグコネクターの両側
にマジックフッカーを取り
つけます｡

Attached "Magic hooker" to 
both sides of a plug connector. 

結束バンドをマジックフッカーの左右
それぞれの中央の穴に通します。結束
バンドは左右交互に少しずつ締めて
いきます。

しっかり固定されていること
を確認した後、結束バンドの
余分なところをハサミ等で
カットします。

Pass union bands into the center hole of each 
right/left side of Magic hooker.
Fasten union bands little  by little alternately 
from side to side.

After checking being fixed 
firmly, cut the excessive 
length of  union bands by 
scissors.

4.3

127
0.25

※


